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Proveedores para integradores, OEM’s y usuarios
finales con E/S funcionales y un simple XNEDO D A A
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Flexibilidad se une a funcionalidad

La serie RCC es lo suficientemente inteligente como para complementar perfectamente
nuestra familia de OCS e ideal para aplicaciones en las que se ajusta mejor un controlador
m [ncrementa la productividad general sin pantalla.

Agricultura

m Reduce el consumo de energia

Los controladores RCC estan equipados con una gama de entradas y salidas digitales y

Automatizacion de edificios analégicas proporcionando a los usuarios opciones de E/S superiores tanto para discreta
= Mejora la comodidad del ocupante como para proceso de aplicaciones.

m Sistemas de operacion econdmicos . ) _ o _ o I . .
Ademas, |la mayoria de los RCC contienen RS-232 y RS-485, CAN y Ethernet 10/100, lo
que le proporciona conectividad serial, expansion de E/S, comunicaciones Ethernet vy
Manejo de materiales funciones avanzadas como correo electrénico y servicio web

m Minimizar ineficiencias de HMI

Programacién, Registro de Datos y Alertas

Utilice los puertos serie y Ethernet incorporados al RCC para la programacion de Cscape.
Utilice el software de PLC basado en logica de escalera y facil de usar, de Horner, nuestras
Petroleo y Gas opciones de IEC 6-1131 y las comunicaciones definidas para la aplicacién

m Maximo aprovechamiento de la capacidad

m Datos de seguimiento / registro / catalogo

El registro de datos, las actualizaciones de las aplicaciones y el manejo avanzado de las

ecetas son faciles gracias a su tarjeta de memoria microSD™. El proceso de leglstro
basado en eventos |r'd|\"dud||35 o tiempos especificos; es completamente personalizable
Energia Renovable creando la funcién de una caja negra virtual para su maquina.

m Registro de datos, acceso remoto

a Mantener estandares de emision

Versatilidad se une a la Precision - Horner webOCS

Registre los controladores de RCC con los productos de Horner webOCS para monitorear
y controlar los datos de su planta desde la palma de su mano. Se publica directamente
Agua /AQUES residuales desde el controlador OCS, la linea webOCS hace que las mismas paginas web sean
monitoreadas y controladas desde su computadora, tablet u otro dispositivo movil
Desarrollado completamente con nuestro Cscape, webOCS permite el desarrollo de
HTMLS de ultima generacion sin necesidad de contar con habilidades de programacion
web.
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m Proteccion solar y UV

m Estacion de control de bomba
m Controles remotos de pozos de agua




Memoria Logica Escalera 128 KB Puertos Seriales 1
Velocidad de escaneo logico 0.013 mS/K Acceso Remoto Web, HTTP o RV Envision
Soporte Ethernet Estandar Puerto USB (A y MiniB) No
mﬁ'?rﬁa"ﬁgﬂfm de Sj Red CsCAN Integrada Estandar
Puntos de E/S Incorporados 24 Alto (inchesimm) 4 370"/ 111 mm
Max. de E/S Digitales 2048 /2048 Ancho (inches/mm) 4.567" /116 mm
Max. de E/S Analogas 512/512 Profundidad (inchesrmm)  1.411"/ 35.84 mm
Memoria Légica Escalera 128 KB Puertos Seriales 2
Velocidad de escaneo logico 0.013 mS/K Acceso Remoto Web, HTTP o RV Envision
Soporte Ethernet Estandar Puerto USB (A y MiniB) No
wﬂg;:igirgfﬁzgzﬁa Si Red CsCAN Integrada Estandar
Puntos de E/S Incorporados 24 Alto (inches/mm) 4.370"/ 111 mm
Max. de E/S Digitales 2048/ 2048 Ancho (inches/mm) 4.567" / 116 mm
Max. de E/S Analogas 512/512 Profundidad (inchesimm)  1.411" / 35.84 mm
Memoaria Logica Escalera 128 KB Puertos Seriales 2
Velocidad de escaneo logico 0.013 mS/K Acceso Remoto Web, HTTP o RV Envision
Soporte Ethernet Estandar Puerto USB (A y MiniB) No
mﬁ’é“n‘i‘a"ﬁﬂsa’é’fﬁi rggria Si Red CsCAN Integrada Estandar
Puntos de E/S Incorporados 24 Alto (inchesimm) 4.370"/ 111 mm
Max. de E/S Digitales 2048 / 2048 Ancho (inches/mm) 4.567" /116 mm
Max. de E/S Analogas 512 /512 Profundidad (inchesimm)  1.411"/ 35.84 mm
Memoria Légica Escalera 128 KB Puertos Seriales 2
Velocidad de escaneo lagico 0.013 mS/K Acceso Remoto Web, HTTP o RV Envision
Soporte Ethernet Estandar Puerto USB (A y MiniB) No
ooj:.:g:‘al:ﬁg:rgﬂrz n{i'gn_a Si Red CsCAN Integrada Estandar
Puntos de E/S Incorporados 24 Alto (inches/mm) 4.370" /111 mm
Max. de E/S Digitales 2048 / 2048 Ancho (inches/mm) 4.567" /116 mm
Max. de E/S Analogas 512/512 Profundidad (inchesrmm)  1.411" / 35.84 mm

Reloj Entrada  Salida Entrada Salida Registro de Bobinas Internas
Tiempo DC DC Andloga Analoga  Propositos Generales paa
Real 12/24VAC 24VDC  0-20mA 0-20mA (palabras) Pr"”"’s"‘[’;t‘;&“e’a'es
972 no 8 4 8 4
8842 si 8 8 4 2
; 4096 2048
2414 si 2 4 1 4
1410 si 14 10 = -




