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EXL10 OCS

El OCS de 10" llega al siguiente nivel
con su CAN y Ethernet dual, su
brillante velocidad de procesamiento,
y su video/audio mejorados

m  Controlador l6gico de alto Ethernet y CAN Dual Estandar

rendimiento con programacion

El EXL10 proporciona el doble de conectividad que todos los demas productos de su
-XL10
afnade flexibilidad al vincular a redes industriales como Servidor web integrado, host

en linea

clase. Con dos contadores de alta velocidad y dos puertos Ethernet 10/100, el
m Pantalla tactil a color de 10.4" ) i X
FTP, correo electronico funcional, Modbus TCP Maestro/Esclavo, actualizaciones de

VGA para graficos detallados
programas y mucho mas

m E/S digitales y analdgicas
incorporadas con 2 contadores Dos puertos CAN para tus aplicaciones en control de movimiento

de alta velacidad de 500 kH> A __ 5 AR, o a2
de alta velocidad de 500 kHz El EXL10 incluye dos puertos CAN. Un puerto utiliza CsCAN para distribucion de

conexiones de E/S a una distancia de 500 m. El segundo puerto proporciona soporte a

-thernet 10/100 para correo . o i
= Ele Pe = CANopen y J1939 para aplicaciones moviles

electrénico, servicio wel
Modbus/TCP

Programacion en linea y USB 2.0 de Alta Velocidad

F] Puertos USB 2.0 para El EXL10 inc

lye dos puertos USB 2 | uerto servidor y un puerto activo. El puerto

programacion y compatibilidad servidor permite la conexion de unid raibles FLASH, soportando unidades de
con unidades FLASH hasta 2 TB. La programacion en ||'r1e;:- ':X'_'lﬂ permite que la programacion |ogica se

modifique sobre la marcha sin entrar en el modo de paro.

m  Ranura microSD de 32GB para
actualizacion de ;-Lpllcaci(;r‘.&zs y

E/S integradas flexibles

La pantalla beneficia a los usuarios finales al ofrecer una alta visibilidad al aire libre y asi
permite que el EXL10 se utilice en una gran variedad de condiciones ambientales de

[0S i)l'c.(‘-‘.lCéiI’]]f’.’.f'u['E;':

ilimitado

iluminac
Ademas de un rendimiento excepcional de la pantalla, el EXL10 contiene un potente
Made in motor légico con funciones de E/S digitales y analégas integradas y programacion en

the USA linea.

Class |, Division 2

Groups A, B, C,D
c us Type 4X




Especificaciones EXL10

Especificaciones Generales Especificaciones de Control y Logica

Energia Requerida (Estado estable) 150mA @ 24Vdc Soporte Control de Idioma Escalera Adv. y IEC 1131-3
Rango de Potencia Primaria 10 - 30 Vde Tamafio légico (velocidad de exploracion) 1MB, max (0.013mS/K)
Humedad Relativa 5 a 95% sin condensacion Programacion en linea Soporte en Escalera Adv.
Temperatura de Funcionamiento -40 a +60°C Referencias de E/S compatibles 4096 Digital y 1024 Analoga
Temperatura de Almacenamiento -40 a +70°C Referencias Generales 50,000 palabras y 32,768 bits
MicraSD
Energia: CAN1: MuJ3: MJ1; RS-232 Almacenamiento  Programacion CAN2
10-30VDC Entrada CANE/Sy RS-232/485  MJ2: 1/2 Duplex RS-485 de Datos USB mini ‘B’ E/S CAN

Fuerto Bus de Campo

Entrada y Salida
de Audio USB 2.0 A" LAN1 LANT
Almacenamiento FLASH

EXL10 Niumero de Modelo

#Parte Descripcion
Programacion HE-XCK

Kit de Cables incluye:

USB al mini cable del adaptador del USB

Cable de adaptador serie USB a RS-232

Cable adaptador RS-232 de serie a RJ45 Ethernet

HE-EXVIEO Sin E/S Incorporadas

HE-EXVIEZ 12 Entrada DC, 6 Salida Relevador, 4 - 12 bit Entrada Analoga
HE-EXVIE3 12 Entrada DC, 12 Salidas DC, 2- 12 bits Entrada Anéloga
HE-EXV1E4 24 Entrada DC, 16 Salidas DC, 2- 12 bits Entrada Analoga

HE-EXVIES 12 Entrada DC, 12 Salidas DC, 2- 14/18 bits Entrada Analoga
(MA/NTe/mV/RTD), 2 - 12 bits Salida Analoga

12 Entrada DC, 12 Salidas DC, 6- 14/17 bits Entrada Analoga
HEEXVIEE  (A/n/Te/mV/RTD), 4 - 12 bits Salida Analoga

Opcidnes de E/S Expandibles y Remotas

ector E/S SmartBlock

Opciones de XL Series COM

Modular E/S SmartRail Bloque de Terminales E/S SmartStix
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