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El controlador OCS de 6" con su logica
mejorada es ahora mas rapido, su pantalla
tiene mas alta resolucion y rendimiento

probado.

Automatizacion de edificios
® Mejora la comodidad del ocupante

B Sistemas de operacion economicos
® Reduce el consumo de energia

Manejo de materiales
= Minimizar ineficiencias de HMI
® Datos de seguimiento / registro / catalogo

® |[ncrementa la productividad general

Petréleo y Gas

® Maximo aprovechamiento de la capacidad
® Racionalizar activos

® Mantener estandares de emisién

Energia Renovable

B Registro de datos, acceso remoto

® Proteccion solar y UV

® Controladores duraderos y robustos

Agua / Aguas residuales

® Operar sistemas de cloracion

® Estacion de control de bomba

® Controles remotos de pozos de agua

Pantalla Tactil a Color de 6”

Utilizando la misma pantalla de 5.7" que nuestra XL6e, la nueva y mejorada
EXL6 fue diseflada para incorporar funciones intuitivas y caracteristicas
innovadoras como los modelos anteriores de nuestra serie de controladores XL
de OCS. La pantalla LCD TFT del EXL6 es totalmente a color, con resolucion
VGA vy proporcionando actualizaciones casi instantaneas. Las opciones de baja
temperatura estan disponibles como un complemento.

Ethernet incoporado en cada unidad

El modelo EXL6 incorpora Ethernet de 100Mbps. Ethernet del EXL6 incluye un
servidor FTP, correo electronico, Modbus/TCP
Maestro/Esclavo, Programacion, y mucho mas.

servidor web integrado,

Programacion en linea y USB 2.0 de Alta Velocidad

El EXL6 incluye dos puertos USB 2.0; puerto servidor y un puerto activo. El puerto
servidor permite la conexion de unidades extraibles FLASH, soportando unidades de
hasta 2 TB. La programacion en linea EXL6 permite que la programacion logica se

modifigue sobre la marcha sin entrar en el modo de paro.

Avanzado Contador de Alta Velocidad (>500kHz)
El contador de alta velocidad acepta frecuencias superiores a 500kHz, soportando una
variedad de modos que incluyen Totalizacién, Cuadratura, Medicién de Pulso, Contador

de Frecuencia y Salidas Controladas de Punto de Ajuste.
EXLE requiere Cscape 8.6, SP4 vy la revision de firmware 14.12

Class |, Division 2
Groups A, B,C,D
us Type 4%

Made in
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EXL6 ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES ESPECIFICACIONES DE CONTROL Y LOGICA

Energia Requerida (estado estable) 95mA @ 24 VDC: 190mA @12 VDC Soporte Control de Lenguaje Escalera Avanzada e IEC 1131-3
Rango de Energia Primaria 10 - 30 Vdc Tamafio de la légica (frecuencia de escaneo) 1MB, max. (0.013mS/K)
Humedad Relativa 5 a 95% sin condensar Programacion en linea Soporte en Programacion Escalera Av.
Tempertura en Funcionamiento -40 a +60°C* Soporte de referencia 4096 Digital y 1024 Analoga

Tempertura de Almacenamiento -40 a +70°C* Registro de Propositos Generales 50,000 palabras y 32,768 bits

E/S Incorporadas :
MicroSD ™:
Almacenamiento de
Datos

USB mini ‘B’
Programacion

CAN:
E/S CAN Yy
Puerto Campo de bus

ENERGIA: LAN
Entrada 10 - 30V DC
: USB 2.0'A":

Unidades FLASH

MJT, M2y eeeeedd e MJ3:
Puerto Serial RJ45 Puerto Serial RJ45

EXL6 NUMERO DE MODELOS

# Parte Descripcion

HE-EXLIEO Sin E/S Programacion HE-XCK

Kit de Cables incluye:
Cable USB

Cable Ethernet

Cable RS-232
Adaptador USB/RS-232

HE-EXL1E2 12 Entradas DC, 16 Salidas de Relevador 4 12 bits Entrada Analoga
HE-EXLIE3 12 Entradas DC, 12 Salidas DC, 2 - 12 bits Entrada Analoga
HE-EXL1E4 24 Entradas DC, 16 Salidas DC, 2 - 12 bits Entrada Analoga

12 Entradas DC, 12 Salidas DC, 2 - 14/16 bits Entrada Analoga

] (MmANTe/mVIRTD), 2 - 12 bits Salida Analoga

12 Entradas DC, 12 Salidas DC, 6 - 14/17 bits Entrada Analoga

HEEXLIES (o AN/To/mVIRTD), 4 - 12 bits Salida Anéloga

Expansion y E/S Remotas y Accesorios

Modular de EfS SmartRail Bloque de Terminales E/S SmartStix Sector de E/S SmartBlock
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